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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 по применению полимерного отверждающегося состава (ПОС) 

для отключения пласта, ликвидации заколонных перетоков, герметизации колонн, межколонных пространств и резьбовых соединений  и т.д.
	От точности данных зависят сроки исполнения заказа и успех!
	Дата:
	

	Компания (страна)
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	Должность:

	
	Ф.И.О.:

	Телефон; Факс; E-mail
	

	Данные по скважине
	Географическое местоположение

	Месторождение
	
	Горизонт
	

	Скважина №
	
	Тип скважины
	

	Тип установки
	
	Год бурения
	



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Фактические материалы ГИС просьба прислать на факс +7-85592-511-44, 939-55 

 e-mail innoil@mail.ru 
Заполнил: ______________/_____________/
                                                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)
 ООО «ИННОЙЛ»


  ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ


              www.innoil.com





№


п.п.�
Наименование параметра�
Данные по скважине�
�
1�
Категория скважины (нагнетательная или добывающая)�
�
�
2�
Тип пласта (терриген, карбонат)�
�
�
3�
Искусственный забой�
�
�
4�
Текущий забой�
�
�
5�
Интервалы перфорации�
�
�
6�
Диаметр э/колонны �
�
�
7�
Уровень цемента за колонной�
�
�
8�
Диаметр НКТ�
�
�
9�
Дебит жидкости добывающей скважины в настоящее время, м3/сут, %воды.�
�
�
10�
Наличие заколонных, межколонных перетоков (интервал, м)�
�
�
11�
Негерметичность эксплуатационной колонны (интервал)�
�
�
12�
Какие виды обработки проводились раньше, (когда)�
�
�
13�
Данные ГИС. Профиль притока, приемистости, АКЦ�
�
�
14�
Приёмистость при Р=100атм  м3/сут в зоне РИР�
�
�
15�
Тип промывочной жидкости, плотность  кг/м3, вязкость сек.�
�
�
16�
Пластовое давление в зоне РИР�
�
�
17�
Температура в зоне РИР (перетока, негерметичности)�
�
�
18�
Статический уровень�
�
�
19�
Возможность установки пакера (при РИР перетоков через спец. отверстия)�
�
�
20�
рН пластовой воды�
�
�
21�
рН продавочной жидкости�
�
�









